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HORMIGONERASCAS-PER

HORMIGONERAS BASCULANTES

HORMIGONERAS SYNTESI

HORMIGONERA DE CARRETILLA

CONSTRUIDAS EN ACERO DE LA MAS
ALTA CALIDAD ESTAMPADO Y
ELECTROSOLDADO.

TODOS LOS MECANISMOS ESTAN
HERMETICAMENTE PROTEGIDOS Y
EXENTOS DE MANTENIMIENTO.

CORONA DE FUNDICION PROTEGIDA POR
ENVOLVENTE METALICA CONFORME A
LAS NORMAS EUROPEAS DE SEGURIDAD.

EQUIPABLE CON MOTOR ELECTRICO,
GASOLINA O DIESEL.

CAPACIDAD DE AMASADO  LITROS:
160 - 200 - 220 - 250 - 300 LITRO.

LA SERIE SYNTESI REVOLUCIONA POR
COMPLETO EL CONCEPTO DE LA
HORMIGONERA CONVENCONAL.

EL SISTEMA DE ROTACION DE SU CUBA DE
AMASADO, MEDIANTE MOTORREDUCTOR
PATENTADO, CON CORREA DE ALTA
RESISTENCIA, LA HACE UNICA Y
EXCLUSIVA EN EL MERCADO.

LA ELIMINACION DE CORONAS, PIÑONES
DE ATAQUE Y CARCASA DE BASCULACION,
LA HACEN SER LA MAS SEGURA,
SILENCIOSA Y CON MENOR
MANTENIMIENTO DEL MERCADO.

GRACIAS A SU VOLANTE DE TIPO SINFIN,
REDUCE AL MAXIMO EL ESFUERZO
PERSONAL DE OPERARIO EN SU
BASCULACION, PERMITIENDO A SU VEZ
ESTE SISTEMA POSICIONAR LA CUBA DE
AMASADO CON LA INCLINACION EXACTA Y
PRECISA.

MOTOR ELECTRICO MONOFASICO Y
TRIFASICO, TAMBIEN DISPONIBLE CON
MOTOR DE GASOLINA.

MODELOS: MINIBETA - 140 - 190 - 250 - 300
Y 350 LITROS DE AMASADO.

COMPUESTA POR PARTES SEPARABLES
PARA FACILITAR EL TRANSPORTE.
REDUCTOR DE ENGRANAJES DE ACERO
LUBRICADOS, DE FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO
CAPACIDAD 140  LITROS, MOTOR 220 V.
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CAS-PER

MEZCLADORA

MEZCLADORES MANUALES RUBIMIX

PARA REALIZAR MEZCLAS
PERFECTAMENTE HOMOGENEAS DE
MORTEROS COLA, MORTEROS JUNTAS,
MONOCAPAS Y OTRAS MEZCLAS PARA
CONSTRUCCION.

RUBIMIX 25..........25 LITROS DE AMASADO.
RUBIMIX 50..........50 LITROS DE AMASADO.

LIGERA Y SILENCIOSA, IDEAL PARA
TRABAJOS EN INTERIORES. MEZCLA
PERFECTAMENTE TODO TIPO DE
MATERIALES DE GRANULOMETRIA FINA,
YESOS, MORTEROS, RESINAS,
CEMENTO, COLA....

FINAL DE CARRERA ELECTRICO DE
SEGURIDAD.

TRANSMISION MEDIANTE REDUCTOR EN
BAÑO DE ACEITE.

CAPACIDAD DE AMASADO 50 LITROS.

UMACON

RUBIMIX 10.
CONTROL ELECTRONICO DE VELOCIDAD
260 - 700 rpm.
PARA MEZCLAR HASTA 65 L DE
MORTERO, COLA, MONOCAPA, ETC.

RUBIMIX 15.
CAMBIO MECANICO DE DOS
VELOCIDADES CON REGULACION
ELECTRONICA (150-300/300/650 rpm.)
PARA MEZCLAR HASTA 250 LITROS DE
MORTERO, COLA, MONOCAPA, ETC.

MEZCLADORES MANUALES

MEZCLADORAS ELECTRONICAS DE 2
VELOCIDADES CON PAR DE FUERZA
MUY ELEVADO.
CAPACIDADES DE MOTOR 1100, 1300 Y
1600 W.
AJUSTE CONTINUO DE REVOLUCIONES
ADAPTADO AL MATERIAL A MEZCLAR.
ARRANQUE SUAVE EVITANDO
SALPICADURAS.

MEZCLADOR RUBIMIX

MEZCLADORES

24


